FIBRADE VIDRO

PLATAFORMA ISOL+

Escadote de uso profissional isolante em fibra de vidro, com degraus de 8cm
de profundidade distancidos por 26cm. Os montantes laterais de fibra de vi-
dro oferecem isolamento elétrico. Escadote seguro, muito cémodo e leve para
transporte, com ampla plataforma (43x44cm). Ideal para operarios trabalha-

rem préximos de tomadas, cabos ou fontes de energia elétrica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Nidmero de degraus: 3 a 8;

Disténcia entre degraus: 26cm;

Profundidade degraus: 8cm;

Plataforma: 43x44cm;

Altura guarda-corpos: 83cm;

Largura de subida: 50cm;

2 travessas horizontais de base 79cm;

Rodas de transporte: @125mm;

Correias de seguranca anti-abertura acidental;

Plataforma de aluminio antiderrapante reforcado;
Tacos de borracha antideslizantes;

Corrimdes removiveis pintados;

Manual de uso e manutencao;

Etiqueta de identificacao.

Corrimdes desmontaveis

Plataforma Isol + 4 degraus

Decreto Certi Certi Certi v -
5 anos b@ @
Lei Norma Norma Norma e Srokiond

Ndmero de degraus 3 4 5 6 7 8
Altura plataforma (m) 0.76 1.00 1.27 1.53 1.80 2.07
Altura total (m) 1.64 1.89 215 2.41 2.68 2.95
Altura de trabalho (m) 276 3.00 3.27 3.53 3.80 4.07
Altura fechado (m) 179 2.07 2.35 263 292 3.20
Largura (m) 0.74 0.74 0.74 0.74 0.82 0.82
Peso (kg) 14.50 16.10 17.50 18.70 21.40 22.60
Referéncia 15872 15873 15874 15875 15876 15877
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