INDUSTRIAL DUPLO

Escadote duplo de duas subidas
com degraus largos 8 cm.

ESCADOTES

Escadote de uso profissional fabricado em aluminio
nervurado, os degraus estao soldados aos montantes dando
lugar a uma estrutura muito solida e resistente.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Distancia entre degraus: 25 cm;

- Degraus planos antideslizantes: 8 cm;

- Capacidade: 150 kg;

- Numero de degraus: de 3 a 13;

- Alturas em escadote: de 0,69 a 3,06 m;
- Testado: 225 kg.

EQUIPAMENTO

- Barra de ferro e dobradica antiabertura;

- Tacos de borracha antideslizantes com desenho
ergonomico;

- Reforcos antiflexao nos degraus mais largos;

+ Manual de uso e de manutencao;

- Certificado de conformidade com a norma EN 137;

- Etiqueta de identificacao.

A norma europeia EN 131 proibe estar nos dois
ultimos degraus na auséncia de guarda-corpos.
A plataforma conta como degrau.

OPCIONAIS

- Guarda-corpos;
- Corrimé&o (de 1a 4 unidades por escadote);
- Kit rodas (2 ou 4 unidades por escadote).

Estes acessorios/opcionais permitem um  uso
profissional comodo e seguro:

- Com o guarda-corpos opcional em aluminio, e
possivel utilizar o ultimo degrau com a sensacdo de
seguranca e conforto por parte do operario.

- As rodas (pode-se por 2 ou 4 por escadote)
permitem transportar o escadote rapidamente m m m m mm
recuperando tempo e esforco.

o ) i 10017 2x3 0.69 1.98 0.43 017 80x25 350
- O corrimdo (desde 1 unidade até 4 por escadote)

permite um agarrar comodo durante a subida. 0018 2x4 092 221 046 017 80x25 5.00

Os acessorios opcionais sdo forneud.os juntamente 10019 x5 7 cer Toss o eoosesn

com parafusos de fixacao que se aplicam aos furos

feitos diretamente no produto. 10020 2x6 140 250 051 017 80x25 800
10021 2x7 1.62 312 0.54 017 80x25 9.50
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10022 2x8 1.86 336 0.56 017 80x25 11.00
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