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usage professionnel

®

FACULTATIF

•  Des brochettes dans les profilés avant pour fixer
   l’échelle au sol;
• Pas de support de 10 cm.

•  Patins antidérapants;
•  Barre d'appui dorsale avec brochette;
•  Ruban anti-ouverture;
•  Etiquette d'identification.

EQUIPEMENT

•  Nombre d'étapes: de 6 à 14;
•  Hauteur de l'échelle: de 1,89 à 2,97 m;
•  Distance entre les marches: 27 cm;
•  Capacité: 150 kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

C'est une échelle spécialement conçue pour effectuer des 
tâches agricoles telles que la cueillette de fruits ou la taille.
L'Agrilux est une échelle avec un côté ascendant. Il peut 
également être utilisé dans une position de soutien en 
récupérant le pied de support. Sa forme convergente vous 
permet de le placer facilement entre les branches des 
arbres. Il est fabriqué en aluminium extrudé nervuré à haute 
résistance. Ils ont des marches cannelées antidérapantes de 
100 mm soudées aux montants, ce qui donne une structure 
très solide et robuste. Support barre arrière très sécurisé, la 
partie arrière fixée au sol, fixant l'échelle très stable.
En option, il est possible de fournir à l’échelle un marchepied 
de soutien de 8 cm.

Échelle convergente avec barre 
d'appui arrière.

AGRILUX

KG
m mm

10213.1 5 1.89 1.79 0.68 7.00

10213 6 2.16 2.06 0.75 9.00

10214 7 2.43 2.33 0.82 11.00

10215 8 2.70 2.60 0.89 13.00

10216 9 2.97 2.87 0.96 16.00

Loi
50/2005

Décret
2 ans

GARANTIE
150 
KGNormes

EN 131
Certifiées


