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10889 2 0.61 - 0.91 1.71 - 2.01 2.60 - 2.90 86x109 28.00

10890 3 0.91 - 1.21 2.01 - 2.31 2.90 - 3.20 86x129 32.00

10891 4 1.21 - 1.51 2.61 - 2.91 3.20 - 3.50 86x149 36.00

KG

•  Marches à surface antidérapante;
•  Patins en caoutchouc antidérapants;
•  Manuel d'utilisation et d'entretien;
•  Etiquette d'identification.

EQUIPEMENT

•  Plate-forme en aluminium: 750x750 mm;
•  Pied ergonomique ajustable au terrain avec base en PVC;
•  Marche en aluminium antidérapante: 20 cm;
•  Distance entre les marches: 30 cm;
•  Pieds télescopiques avec ajustement à tous les 5 mm;
•  Pied de lit: 10 cm;
•  Main courante: 110 cm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La plate-forme stepper Austin avec une grande profondeur 
antidérapante de 20 cm et une plate-forme de 75x75 cm offre 
confort et sécurité. Dotée de pieds télescopiques réglables tous 
les 5 mm, elle permet au travailleur de travailler aussi près 
que possible du site d'intervention. Indiqué pour les travaux sur 
les escaliers, les trottoirs, en présence d'obstacles, près des 
lignes de production. Conçu pour un usage professionnel, il est 
fabriqué en aluminium extrudé. Il est complètement soudé à 
l’aluminium, ce qui en fait une structure extrêmement solide 
et stable.

Plate-forme de travail télescopique
antidérapante 75x75 cm.
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