
REF

71

€

®

KG

20175 2x6 1.88 2.56 3.60 19.00

20176 2x10 2.98 3.66 5.50 27.00

20177 2x14 4.10 7.78 7.50 38.00

min. max.

m m m

•  Marche antidérapante;
•  Renfort interne en nylon à l'entrée du stabilisateur;
•  Raccords en acier avec traitement anticorrosion;
•  Patins en caoutchouc antidérapants;
•  Dispositif antidérapant;
•  Manuel d'utilisation et d'entretien;
•  Etiquette d'identification.

EQUIPEMENT

•  Nombre d'étapes: de 6 à 14;
•  Distance entre les marches: 28 cm;
•  Largeur large: 48 cm;
•  Largeur devant: 42 cm;
•  Capacité: 150 kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Échelle pour travailler en position "A". Il permet aux 
utilisateurs de travailler dans des endroits plus élevés en 
utilisant une extension d'échelle à double face. De cette 
façon, vous pouvez utiliser deux fois l'échelle. L'échelle 
est placée individuellement à la hauteur souhaitée, ce qui 
vous permet de travailler dans les escaliers ou les endroits 
inégaux.

Échelle à deux niveaux extensible en deux parties: 
position d’appui.

DOUBLE-A

Loi
50/2005

Décret
5 ans

GARANTIENormes
EN 131
Certifiées

150 
KGusage professionnel AC
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