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•  Marche antidérapante;
•  Renfort interne en nylon à l'entrée du stabilisateur;
•  Raccords en acier avec traitement anticorrosion;
•  Patins en caoutchouc antidérapants;
•  Dispositif antidérapant;
•  Manuel d'utilisation et d'entretien;
•  Etiquette d'identification.

EQUIPEMENT

•  Nombre de marches: de 10 à 20;
•  Distance entre les marches: 28 cm;
•  Largeur large: 48 cm;
•  Largeur devant: 42 cm;
•  Capacité: 150 kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série d'échelles professionnelles transformables en 
aluminium extrudé à nervures au moyen d'un système 
perfectionné de verrouillage automatique qui fixe en 
permanence les marches aux montants. Ce sont des 
escaliers haut de gamme, parfaitement équipés, d'un 
maximum de confort et de grandes dimensions. Disponible 
en deux et trois parties, il est utilisé comme en position 
échelle. Les escaliers avec un système de corde ne peuvent 
être utilisés qu'en position de pilier.
En cours d'utilisation, attachez toujours la corde.
- consulter le manuel
Série approuvée selon la norme européenne EN 131.

Échelle à deux et trois pièces avec corde: 
position d'appui.

MAXILADDER COM 
SISTEMA DE CORDA

KG

10198 14 6.82 4.04 0.50 + 0.41 73X25 15.00

10199 17 8.50 4.88 0.50 + 0.41 80x25 24.00

10200 20 9.50 5.72 0.50 + 0.41 80x25 31.00

10201 10 6.48 2.92 0.50 + 0.41 + 0.36 73x25 22.00

10202 12 7.76 3.48 0.50 + 0.41 + 0.36 80x25 27.00

10203 14 9.35 4.04 0.50 + 0.41 + 0.36 80x25 32.00

10204 17 10.97 5,72 0.50 + 0.41 + 0.36 80x25 40.00

m m mmm

usage professionnel

5 ans
GARANTIE

150 
KGNormes

EN 131
Certifiées

EXTENSION DE DOUBLES ESCALIERS AVEC CORDE

EXTENSION DE TRIPLE ESCALIERS AVEC CORDE
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