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•  Échelle sans roues;
•  Porte-outil.

FACULTATIF 

•  Main courante;
•  Pied de page de 10 cm;
•  Garde-corps de 10 cm de hauteur;
•  Base large (stabilité maximale);
•  Pointeur ergonomique en PVC;
•  2 roues autobloquantes de 150 mm de diamètre;
•  Manuel d’utilisation et d’entretien;
•  Étiquette d’identification. 

EQUIPEMENT

•  Nombre de marches: de 1 à 2;
•  Écartement des marches: 23 cm;
•  Profondeur des marches: 10 cm;
•  Profil montant: 65x53 mm;
•  Largeur montée: 47 cm;
•  Hauteur du quai: de 0,25 à 0,50 m;
•  Capacité: 150 kg;
•  Largeur fermée: 25 cm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construit conformément à la norme européenne EN 131-7, 
cette échelle de travail combine toutes les caractéristiques 
d’une échelle avec une plateforme, ce qui permet d’obtenir 
un mélange de sécurité, de portabilité, de stabilité et de 
manipulation facile. Il est très léger et peut être placé 
dans n’importe quelle direction grâce aux roues rotatives 
autobloquantes. Idéal pour les travaux à basse hauteur qui 
exigent un maximum de sécurité, spécialement adapté pour 
le stock de rechange dans les supermarchés.

Échelle de travail stock.

MINIFLY

KG

10015 1 1.37 1.23 0.25 2.25 0.56x0.63 0.25 13.00

10016 2 1.65 1.48 0.50 2.50 0.56x0.78 0.25 14.00

25 cm

mmm m m m
REF

usage professionnelLoi
50/2005

Décret
5 ans

GARANTIE
150 
KGNormes

EN 131-7
Certifiées


