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®

usage professionnel

5 ans
GARANTIE

UN EN287/1
EN ISO 96062

Normes
EN 1004
Certifiées

Loi
50/2005

Décret

Facile à assembler, Tempo Balcon est idéal pour les entreprises 
de peinture et de construction. Equipé de 4 pieds télescopiques 
avec des chaussures qui bloquent la structure entre le 
plafond et le sol, il est possible de fixer une structure avant 
et latérale. Disponible avec les dimensions de 0,74 m et les 
longueurs de 2,00 - 2,50 et 3,00 m. Capacité maximale de 120 
kg (1 personne). La meilleure solution pour les peintures et les 
réparations. Fabriqué en aluminium d'un diamètre de 50 mm 
avec marches antidérapantes.

Convient particulièrement aux travaux 
extérieurs sur les balcons.

PRIX SUR DEMANDE

REF Désignation Largeur
m

Longueur
m KG

10999 Structure de Support 0.74 2.00 200.00

11000 Structure de Support 0.74 2.50 210.00

11001 Structure de Support 0.74 3.00 220.00

11002 Panier Avant 0.74 2.00 120.00

11003 Panier Avant 0.74 2.50 130.00

11004 Panier Avant 0.74 3.00 140.00

11005 Panier Avant 0.74 0.74 120.00

Hauteur  m 2.50 1.00 1.00 -

Largeur  m 0.74 0.74 0.74 -

Longueur  m 2.00 - 3.00 2.00 - 3.00 0.74 -
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Structure
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m m m
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