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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Échelle professionnelle en aluminium avec nervures et 
échelons soudés aux montants. Pour usage intensif avec  
2 roues, mains courantes, porte-outils et plus grande largeur. 
Marches renforcées et antidérapantes, main courante 
boulonnée laquée, livrée non montée.

Échelle avec plateforme et protection du corps à 360°.

•  Plate-forme antidérapante en aluminium renforcé
(43x44 cm) avec système d’ouverture anti-accidentelle;
•  Clous ergonomiques antidérapants en PVC;
•  Marches antidérapantes: 8 cm;
•  Distance entre les marches: 26 cm;
•  Protection du périmètre sur les 4 côtés: 83 cm;
•  Main courante vissée;
•  Bandes de sécurité contre l’ouverture accidentelle;
•  Mains courantes peintes amovibles;
•  Roues de transport: Ø 125 mm;
•  Augmentation de la largeur: 50 cm;
•  Charnières d’ouverture en acier;
•  Profilé avant : 80x25 mm;
•  Profil du montant arrière: 57x27 mm.

KG €
mm m m

13737 3 1.78 0.75 2.75 0.74  12.50

13738 4 2.04 1.00 3.00 0.74 13.70

13739 5 2.30 1.26 3.26 0.74 15.00

13740 6 2.56 1.52 3.52 0.74 16.00

13741 7 2.82 1.78 3.78 0.82 17.30

13742 8 2.96 2.03 4.03 0.82 18.50

REF

PROTECTION 
ET SÉCURITÉ

usage professionnelLoi
50/2005

Décret
5 ans
GARANTIE

150 
KGNormes

EN 131
Certifiées


